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• MARCO MIDI mit bis zu 2200lm und zwei verschiedenen Abstrahlwinkel 25� oder 45�:
• Effizient mit Wirkungsgraden bis 92lm/W.
• Hohe Farbkonsistenz SDCM≤3.
• Schwarzer Frontring für seitliche Entblendung.
• MARCO MIDI hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70/B50 bei Ta25�C).
• Universal-Adapter für die 3-Phasen Stromschiene.
• Material: Aluminium-Druckguss.
• AC 220-240V.

Art.-Nr. Farbe W lm cd Stunden
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MM78950  Weiß 24 2100 10700/4300 50.000 25�/45� 3000 (Ra80) 480 Ø 65 x 198 1
MM78951 Schwarz 24 2100 10700/4300 50.000 25�/45� 3000 (Ra80) 480 Ø 65 x 198 3
MM78952 Silber 24 2100 10700/4300 50.000 25�/45� 3000 (Ra80) 480 Ø 65 x 198 2
MM78953 Weiß 24 2200 10700/4300 50.000 25�/45� 4000 (Ra80) 480 Ø 65 x 198 1
MM78954 Schwarz 24 2200 10700/4300 50.000 25�/45� 4000 (Ra80) 480 Ø 65 x 198 3
MM78955 Silber 24 2200 10700/4300 50.000 25�/45� 4000 (Ra80) 480 Ø 65 x 198 2
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330�IP20
Integrierte

LED
+40°C

 -30°C
HPF
>0.9 90�

45�

1 2 3

25�

DUAL BEAM
Technologie

Ein Reflektor - zwei Abstrahlwinkel

Ausleuchtung
durch Druck
aufs Frontglas
umschalten!

Sortiments-Erweiterung

MARCO MIDI
3-Phasen-Stromschienenstrahler

5 Jahre Garantie


