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P R O D U K T D A T E N B L A T T  Z U B E H Ö R  

Artikel-Nr.: MM87115 

    

                                 MEGAMAN LEO Haltebügel (groß) 

                                                      Für LEO-Hallenstrahler 

                                              EAN-Code: 4020856871155 

 

 

 

Allgemeine Eigenschaften 

Betriebstemperaturbereich ............... -30 bis +60° C 

Material……………………………………………….Aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktabmessungen 

Länge .......................................................... 305 mm 

Breite .......................................................... 452 mm 

Höhe ............................................................. 30 mm 

Gewicht ........................................................... 490 g 

 

 

 

 

 

 

Hinweise und Empfehlungen 

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte / des 

Zubehörs 

−http://megaman. de/oekodesign/entsorgung/index.html  

 

Schutzart 

IP65 staub- und strahlwassergeschützt und für den 

Außenbereich geeignet. 

 

LEO Serie (separat bestellbar)  

 

MM87030, MM87031, MM87032 und MM87033 

 

Weiteres Zubehör (separat bestellbar) 

 

MM87113 Karabiner Aufhängung 

MM87114 Haltebügel klein für ø 348mm 

 

  

 

 

 


