
IDV GmbH | Birkenweiherstr. 2 | 63505 Langenselbold | Tel.: 06184 9319-0 | Fax: 06184 9319-19
www.megaman.de | E-Mail: info@megaman.de

PROFESSIONAL

Art.-Nr. Watt
Watt

Ersatz
(W)

Stunden Dimmbar Lumen 
(lm) Ausleuchtung Sockel Lichtfarbe

(K)
Maße

Ø / Länge
(mm)

Energie-
effizienz

MM21160 6,7 60 25.000 - 810 330� E27 2700 (Ra80) 60/109 A++
MM21161 6,7 60 25.000 - 810 330� E27 4000 (Ra80) 60/109 A++

LED-CLASSIC E27
MM21161
4000K

LED-CLASSIC E27
MM21160
2700K

• LED-Classic sind besonders geeignet für den Betrieb in geschlossenen Leuchten.
• Geeignet für 200-260V-DC-Notstromanlagen.
• Erhältlich in Warmweiß (2700K) oder Neutralweiß (4000K).
• Bewegungsmelder geeignet (100.000 ON/OFF).
• 25.000 Stunden Lebensdauer.
• Sofort 100% Helligkeit.

Besonders geeignet für Wand- und Deckenleuchten, Schiffsarmaturen, Flurbeleuchtung, Restaurants, Hotels, Wohnräume uvm.

Produktvorteile

Anwendungsbereiche

A60 PROFESSIONAL
Temperaturbereich bis +60� in geschlossenen Leuchten

330�
rundumabstrahlend
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Schiffsarmaturen Anwendung in IP-geschützten Aussenleuchten Deckenleuchten

220-
260V

+60°C

 -30°C330�

220-240V

LED-CLASSIC E27LED-CLASSIC E27

LED-Classic sind besonders geeignet für den Betrieb in geschlossenen Leuchten.
Geeignet für 200-260V-DC-Notstromanlagen.
Erhältlich in Warmweiß (2700K) oder Neutralweiß (4000K).

LED-CLASSIC E27LED-CLASSIC E27

LED-Classic sind besonders geeignet für den Betrieb in geschlossenen Leuchten.
Geeignet für 200-260V-DC-Notstromanlagen.
Erhältlich in Warmweiß (2700K) oder Neutralweiß (4000K).
Bewegungsmelder geeignet (100.000 ON/OFF).
25.000 Stunden Lebensdauer.
Sofort 100% Helligkeit.

Produktvorteile

Anwendungsbereiche
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